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B Bihne 2

Kabelkanal VA-Technik

D e - Allgemein
58 Sitzplatze und 2 Rollstuhlfahrerplatze oder max. 158 Stehplatze
Szenenflache ohne Bestuhlung: 80m*
Szenenfliche bei max. Bestuhlung: 35m?
Dl sehtrtiog Lichte Breite der Szenenfliche mit Bestuhlung: ca. 7.00m
0 varsaste Lichte Breite der Szenenfliche ohne Bestuhlung: ca. 8,00m
Tiefe der Szenenfliche mit Bestuhlung: ca. 5,00m
Tiefe der Szenenfliche ohne Bestuhlung: ca. 12,00m
Lichte Raumhshe (Unterkante Rohrraster): 5,15m
- _— s = Maxinale Durchgangssffnung der Transportwege: 1.90m (B) x 2,29m (H); 1.80m (B) x 2,17m (H)
— ) Bihnenboden Schwarzkiefer, Farbe schwarz, Einschraubtiefe max: 25mm!
I T 1T oo ) wandfarbe: schwarz

Stahlrohrraster an der Decke, ® 50mm, Traglast: 0,5kN/m (50kg/m)
Vorhangschiene seitlich des Rohrrasters, Aushang Molton in schwarz, gerafft

Tontechnik:

Audionetzwerk Dante

Beschallung: 4x Kling&Freitag (A 1215-9-SP, 1x12”/1x15" (90°x50°), aktiv

2 St. Subwoofer 18" EAW

FOH: Digico SD9 inkl. WAVES SoundGrid Server oder Yamaha 01V96 V2
Funkstrecken: Bx Sennheiser EM6000 Dante, 6x Handsender e9L5, 6x Taschensender

Schwerhérigen Induktionsanlage

Lichttechnik
Lichtnetzwerk: SACN / DMX512

Steuerung: grandMA3 onPC Command wing

Dimmer: 18 Kanidle & 10A, LSS PowerDim inkl. MasterPort 2
Switch: 18 Kandle 3 16A, LSS PowerDim inkl. MasterPort 2
Arbeitslicht: Panos Infinity 200, VW, 2700K - 6500K

Videotechnik:
Videonetzwerk: SOI
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Massstab 110
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